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CONECTORES TIPO OVAL

CARACTERÍSTICAS

Iluminación en minas.
Máquinas de soldar. 
Mantenimiento y emergencias en minas. 

APLICACIÓN

PM9022-1

PM9022-1 LT

PM9023-1

PM9024-1

PM9024-1 LT

PM9026-1

PM9022-2

PM9022-2 LT

PM9023-2

PM9024-2

PM9024-2 LT

PM9026-2

Monofásico

Monofásico + Tierra

Trifásico

Trifásico

Monofásico + Tierra

Trifásico Polarizado

20A, 600 VAC, 12 AWG

20A, 600 VAC, 12 AWG

20A, 600 VAC, 12 AWG

30A, 600 VAC, 10 AWG

30A, 600 VAC, 10 AWG

40A, 600 VAC, 8 AWG

Su forma plana ocupa poco espacio y lo hace ideales para áreas estrechas, el cuerpo del conector es caucho EPDM 
especialmente formulado para uso minero del alto nivel dieléctrico. El conector es un cuerpo moldeado de gran 
resistencia que soporta muy bien el trabajo pesado, golpes e impactos, agentes contaminantes de las minas, el 
ozono y rayos ultravioletas, son herméticos a prueba de humedad, agua y polvo.

Código macho
Aéreo 

Código hembra
Aéreo Nro de polos

AMP / Volt / Calibre de 
                    cable
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Proveedores Mineros, más de 20 AÑOS
ofreciendo Soluciones Eléctricas al mercado.

OFICINA LIMA-perú
 

CALLE felipe SALAVERRY n°352
URB. EL PINO-SAN LUIS

OFICINA AREQUIPA-perú
 

CALLE CARLOS BACA FLOR 135-b 
UMACOLLO

OFICINA BOGOTÁ-Colombia
 

CRA 25 N° 48A 14SUR. 
bloque 12 of.325 CiUDAD TUNAL


